VENTANA

ZV-101

Angulo liso. Este perfil es el que forma la hoja de la
ventana que tiene movimiento, sea corrediza o
abatible, y su ceja sostiene el vidrio.

ZV-103

La "T" sencilla, va en la parte central de la ventana
corrediza o abatible y sus cejas sirven para sostener
el vidrio y/o el mosquitero.

ZV-106

La "Z" se puede utilizar como perfil ZV-103 con la
diferencia que al tener la ceja en desigual posicion,
facilita otros usos (ventana abatible con movimiento
de la hoja interior y/o exterior).

ZV-116

Perfil escalonado con doble ceja. Se usa en la parte
inferior, exclusivamente para ventana corrediza
donde la hoja que tiene movimiento va montada
sobre la ceja superior y en la ceja inferior se colocan
los vidrios, cuando existan, fijos.

ZV-121

La chambrana, se utiliza como marco de ventana
(superior y lateral en la corrediza, y en la abatible
los cuatro lados), y en su ceja se sostiene el vidrio
ylo mosquitero.

ZV-122

Escalonado con una ceja. Se usa en la parte inferior
exclusivamente para ventana corrediza y en su ceja
va montada la hoja que tiene el movimiento.

Z2V-123

Angulo ranurado. Va en la parte inferior de la hoja
que tiene el movimiento en la ventana corrediza.
En su ceja se coloca el vidrio y su ranura va

montada en la ceja del perfil ZV-122.
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ZV-124

Riel. Este perfil va soldado al marco superior
(chambrana) de la ventana corrediza y en el gancho
va montada la hoja que tiene el movimiento.

ZV-126

Chambrana cerrada. Se utiliza como marco de la
ventana al igual que el perfil ZV-121, pero con la
diferencia de ser mas resistente estructuralmente
por ser un perfil cerrado.

ZV-127

"T" doble. Este perfil va en ventanas con fijos en la
parte superior. En sus cejas, tanto superior como
inferior, se colocan los vidrios y/o mosquiteros.

Z2V-131

Se usa como marco del mosquitero.

ZV/-120

Chambrana estructural. Tiene la misma funcion
que el perfil ZV-121, pero para ventanas mas
estructurales u ofros usos que requieran mayor
resistencia.

ZV-144

"T" de caja. Tiene la misma funcién que el perfil
ZV-103 para ventanas mis estructurales u otros
U808 con mayor resistencia.

ZV-145

Se usa como marco del mosquitero.

ZV-154

Canaleta. Se utiliza como porta vidrio o junta-
vidrio de la ventana. En algunas partes del pais
como marco o sujetador de la tela mosquitero.

ZV-155

Canaleta. Tiene el mismo uso que el perfil anterior
con la diferencia de que al ser mas ancho es mas
estructural o resistente.

Zl/-156

Se utiliza como falso plafén.
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Este perfil forma la caja, bastidor y hoja de la puerta metalica o dependiendo
del tamafio para portones, su ceja se utiliza para sujetar duelas, tablero, vidrio

0 mosquitero.
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Chapeton o manguete, se utiliza en medio o como base central de la puerta o
porton dependiendo del tamafio. En sus cejas tanto superior como inferior se
sujetan las duelas, tableros, vidrio o mosquitero.
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Rieles o guias. Van en la parte superior ya sea de los portones, rejas o canceles

y en sus ganchos se montan los carritos o carretillas, para que puedan tener

movimiento corredizo. s, |
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ZM-221

Marco para puerta con tope sencillo y ceja
que funciona como chambrana por si el

O marco va junto a una ventana lateral.,
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 domm. —] i"m' Marco para puerta con tope sencillo.
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as;[. T ZM-300
25mm.  Marco para puerta con tope doble para
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m J_ mayor resistencia.

| 77mm, |

- ZM-350
ZST.LI T 'J Marco para puertas que no requieren

topes (vaivén) o hien para closets donde
f 90mm. | el tope de la puerta es de frente.

Marco doble tope, para puerta abatible hacia el interior y puerta mosquitera
hacia el exterior.
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D UELA

Este perfil se usa para puertas, portones, divisiones o paneles. La diferencia va
en el tamaiio del ancho (ZD-170, ZD-180, ZD-171, ZD-181) y el tamaro de la
figura (ZD-170, ZD-171 vs. ZD-180, ZD-181). La duela se ensambla por los
laterales.
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TABLERGPO

El tablero tiene los mismos usos que la duela (puertas, portones, divisiones o
paneles) pero con la ventaja de que cubre mayor espacio con una sola pieza
dependiendo de la medida y se puede pedir con la moldura segiin el uso, ya sea
a lo ancho (A), a lo largo (L) o a lo largo para continuar (LC).
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CUADRADO

Los cuadrados tienen muy variados usos, entre los que destacan: estructuras
para muebles, estructuras ligeras, estructuras para invernaderos, poste para
estacas, rejas y protecciones, entre otros. S, |
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RECTANGULAR

Entre los usos de los rectangulares destacan las estructuras
ligeras, estructuras para invernaderos, rejas y polines

para cargas ligeras.
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*SE FABRICAN SOBRE PEDIDO.
VEN TA NA **LOS PESOS SON TEORICOS, PODRAN VARIAR =+ 5%.

§ Teoricos**, Dimen
PRODUCTO | CALIBRE|  LARGO PESO/MT | PESO/PZA | PIEZAS /P
(Mts.) (Kgs.) (Kgs.) ATADO
V-101 18 6.00 1.189 7132 10
V-101 20 6.00 0.915 5.488 10
V-103 18 6.00 1.380 8.277 10
2V-103 20 6.00 1.048 6.286 10
2V-106 18 6.00 1398 8.390 10
2V-106 20 6.00 1.062 6.370 10
V-116 20 6.00 1472 8.831 8
V-120 18 6.00 1324 7.945 8
V-120 20 6.00 1.020 6.123 8
V-121 18 6.00 1336 8.015 8
V121 20 6.00 1.025 6.149 8
V122 18 6.00 1327 7.963 10
V122 20 6.00 1.017 6.101 8
V123 20 6.00 1.072 6.432 10
V124 18 6.00 0.682 4.090 10
V-126* 18 6.00 1.713 10.281 8
V-126 20 6.00 1302 7.812 8
v-127* 18 6.00 1.919 11.512 5
v-127 20 6.00 1479 8.875 5
2V-131 20 6.00 0.650 3.899 10
V-144 18 6.00 1496 8.975 10
V-144 20 6.00 1.150 6.899 10
V-145 20 6.00 0.640 3.838 10
V-154 18 6.00 0238 1.426 50
V-154 20 6.00 0.185 1.112 50
2V-155 20 6.00 0251 1.509 50
2V-156 20 6.00 0.434 2.603 30
PUERTA
ZP-015* 18 6.00 1.897 11.384 9
ZP-015 20 6.00 1.456 8.734 4
ZP-020 20 6.00 1.632 4.978 10
ZP-030* 18 6.00 2.618 15.707 6
ZP-030 20 6.00 2.000 12.003 6
ZP-100 18 6.00 1.353 8.116 8
ZP-100 20 6.00 1.027 6.162 8
ZP-1400 18 6.00 1.205 7.229 6
ZP-150* 18 6.00 1.606 9.633 8
ZP-150 20 6.00 1.218 7309 6
ZP-1500 14 6.00 2.939 17.632 4
ZP-1500 16 6.00 2.404 14425 6
ZP-200 18 6.00 1.839 11.034 8
ZP-200 20 6.00 1.395 8.368 6
ZP-250* 18 6.00 2131 12.784 6
ZP-250 20 6.00 1.615 9.691 6
ZP-300 18 6.00 2.326 13.957 6
ZP-300 20 6.00 1.762 10574 6
ZP-400* 18 6.00 2811 16.868 4
ZP-400 20 6.00 2.130 12.779 4
MARCO
IM-221 18 6.00 1.962 11.775 7
M-221 20 6.00 1489 8.933 7
IM-225 18 550 1325 7.285 8
IM-225 20 550 1.028 5.653 8
ZM-300 18 550 1555 8.552 8
ZM-300 20 550 1.203 6.615 8
ZM-350 20 550 1.008 6.041 10
IM-525* | 18 550 2.101 11.553 7
IM-525 20 550 1592 8.754 7
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DUELA
ZD-170 20 6.00 1584 9.502 8
D171 20 6.00 0.862 5.170 10
ZD-180 20 6.00 2.184 13.106 6
ZD-181 20 6.00 1.196 71117 10
TABLERO
PRODUCTO | CALIBRE LARGO PESO/MT | PESO/PZA ANCHO
(Mts.) (Kgs.) (Kgs.) (Mts.)

IT1-147 20 91 6.727 6.122 0915
IT1-147 20 122* 6.727 8.207 0.915
1-147 20 183 6.727 12311 0915
I1-147 20 2.00* 6.727 13.454 0915
IT1-147 20 213* 6.727 14.328 0915
IT1-147 20 244 6.727 16414 0915
1-147 20 3.05 6.727 20518 0915
I1-147 22 91 5.632 5.125 0915
IT1-147 22 1.22* 5.632 6.871 0915
IT1-147 22 183 5.632 10.307 0.915
I1-147 22 2.00* 5.632 11.264 0915
I1-147 22 213* 5.632 11.996 0915
IT1-147 22 244 5.632 13.743 0915
IT1-147 22 3.05 5.632 17179 0915
ZT1-148 VER No. 147
ZT1-149 VER No. 147
ZT1C148 CAL. 20 y 22 TAMBIEN SE FABRICAN EN ANCHO DE 1.22 MTS (4')

CUADRADO
PRODUCTO | CALIBRE LARGO PESO/MT | PESO/PZA | PIEZAS /P
(Mts.) (Kgs.) (Kgs.) ATADO
2C-050 18 6.00 0.482 2.894 20
2G-050 20 6.00 0371 2.223 20
2C-075 18 6.00 0.717 4.300 20
2C-075 20 6.00 0.547 3.282 20
ZC-100 14 6.00 1447 8.685 10
2G-100 16 6.00 1.174 7.045 10
2C-100 18 6.00 0.950 5.701 10
ZC-100 20 6.00 0.723 4341 10
2C-125 14 6.00 1.873 11.236 8
2G-125 16 6.00 1517 9.103 10
2C-125 18 6.00 1224 7.346 10
2C-125 20 6.00 0.930 5.580 10
2C-150 12 6.00 3.080 18481 1
2G-150 14 6.00 2234 13.407 1
2C-150 16 6.00 1.808 10.847 1
ZC-150 18 6.00 1457 8.741 10
2C-150 20 6.00 1.106 6.639 10
2G-175 14 6.00 2.599 15.596 1
2C-175 16 6.00 2.100 12,600 6
ZC-200 12 6.00 4.094 24 565 1
2C-200 14 6.00 2.961 17.767 1
2G-200 16 6.00 2.391 14345 1
2C-200 18 6.00 1.925 11547 8
2C-225 14 6.00 3419 20511 1
2C-250* 12 6.00 4915 29489 1
2G-250 14 6.00 3.601 21.603 1
2C-250* 16 6.00 2.920 17522 1
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RECTANGULAR

PRODUCTO | CALIBRE|  LARGO PESO /MT | PESO/PZA | PIEZAS/P
(Mts.) (Kgs.) (Kgs.) ATADO
ZR-100 18 6.00 0.117 4300 20
ZR125 18 6.00 0.989 5.934 10
ZR-125 20 6.00 0.753 4517 10
ZR175 18 6.00 1244 7.463 10
ZR175 20 6.00 0.945 5673 10
ZR-200 14 6.00 2206 13.235 8
ZR-200 16 6.00 1.784 10.702 8
ZR-200 18 6.00 1438 8.630 10
ZR-200 20 6.00 1.003 6.555 10
ZR-225 18 6.00 1496 8.974 10
ZR-225 20 6.00 1.136 6.815 10
ZR-249 18 6.00 1.867 11.203 8
ZR-249 20 6.00 1417 8.500 8
ZR-250 12 6.00 4.178 25.070 1
ZR-250 14 6.00 3.022 18.129 1
ZR-300 14 6.00 3.193 19.161 1
ZR-300 16 6.00 2596 15573 1
ZR-300 18 6.00 2.101 12.603 6
ZR-300 20 6.00 1.601 9.608 6
ZR-400 14 6.00 3.947 23.684 1
ZR-400 16 6.00 3201 19.208 1
ZR-400 18 6.00 2.587 15.521 4
ZR-400 20 6.00 1.969 11.813 4

<+ {=.0762" PARA CALIBRE 14

D < {_ (613 PARA CALIBRE 16
D
POLIN AVICOLA
upn | mgw | wgn | wpw | Peso tedrico | Area (;f.) lez Ix(")‘ Sx(*a’ Sx(;
(kg/m) (cm?) (em®) (em®) (em®) (em?)
(plg.)|(ply.) |(plg.)| (plg.) Calibre Calibre Calibre Calibre Calibre Calibre
APLICAEN 14 Y 16 14 | 16 |14 | 16| 14 | 16 | 14 | 16 |14 | 16 | 14 | 16
0.50 | 2.00 (0.875| 262 | 2.12 | 3.35|2.64 | 47.03| 3829 52.19| 42,64/11.59 9.19| 8.92| 7.29

4

5 [0.50|2.00|0.875| 3.00 | 242 | 3.83| 3.03 | 81.32| 66.07 89.12| 72.63|15.5812.32|12.36(10.07
6 |[0.50 |2.00|0.875| 338 | 2.72 | 4.31| 3.41|127.89(103.74/138.82 | 112.93| 19.97|15.76 | 16.24(13.22
8 [0.75 |2.75 |1.500 | 4.75 | 3.82 | 5.98| 4.69 |337.11|272.40,369.33 | 290.75|37.77| 28.97 | 31.58(24.50

NOTA IMPORTANTE: PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DE TORSION ES NECESARIO LA COLOCACION DE LIGAPOLIN.
PARA MAYOR INFORMACION LLAME A LA OFICINA DE IMSA MAS CERCANA.




